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ZKOUSENI VODY

Ve stavebnictvi se pouziva voda pfedevsim k vyrobé malt, omitek
a betonovych konstrukci.

Kontroluji se predevsim chemické vlastnosti, znecisténi.
Vlastnosti vody zavisi na kvalité pouzivaného zdroje.

Voda ovliviiuje konecné vlastnosti pouzivanych materialt

Odbeér vzorki

Vodu odebirame do sklenénych lahvi bezbarvého chemicky
odolného skla.

Mnozstvi vody by mélo byt min. 2 litry.
Lahve musi byt zcela ¢isté a zarucena tésnost uzavéru.

Soucasti je zapis o odbéru - oznaceni vzorku, datum a ¢as odbéru,
druh vody, teplota, mozné zdroje znecisténi, zptisob odebrani,
jméno odebirajiciho.



Funkce vody pti vyjrobé betonu

hydratacni voda - dulezita pro pribéh hydratace. Miniméalni
potfeba vody 23-25% z hmotnosti cementu

reologickd voda - zabezpecuje zpracovatelnost smési a jeji
plasti¢nost

zamésovd voda - potfebné mnozstvi vody k vyrobé bet. smési
stanovena vodnim soucinitelem w (0,25 - 0,6) dle normy

osetrovaci voda - slouZzi k udrzovani betonové smeési v zavlhlém
stavu - spravny prubéh tuhnuti a tvrdnuti, zamezeni vzniku
trhlin, spravny prubéh hydratace

3) Chemicka XAl XAz XA3
charakteristika slabé agresivni | stfedné agresivni vysoce agresivni
S04 (mg I » 2004 < 600 »B00 & < 3000 » 3000 a £ GOOO
pH tF5a*qhh {H5hardh <d5axdD
CO; {my "'}y agresivni z15a240 »40a <100 > 100 a2 do nasyceni
NH;" mg/l 152430 »30a 260 »B0a <100
MGE* myg/l 2300 7 £ 1000 > 1000 5 £ 3000 | » 3000 aZ do nasyceni
Doporucené mezni hodnoty pro sloZeni a vlastnosti betonu
Max. vodni soucinitel 055 04 045
Min. pevnostni tiida C30/37 C30/37 C35/45
Min. obsah cementu 30a Jz20 Je0
P siranovzdorny cement

Jiné pozadavky pro siranovou #AZ XA3




Zkousky informationi
Provadi se pfimo na misté odbéru, poptipadé v laboratofi.
1) Vzhled

Kontroluje se intenzita zakaleni, ktera indikuje pfitomnost
znecisteni.
Popis napt. ¢ird, zakalend, pruhledna apod.

2) Zapach
Upozornuje na pfitomnost siranti nebo hnilobnych latek
Popis - bez zapachu, slaby nebo silny zapach

3) Stanoveni pH
Zjistujeme pomoci indikatorovych papirku a jejich zabarveni
Kyselé vody s pH mensim neZz 4 se nepovoluji.

Pitna voda nejvhodnéjsi pH 7



4) Organické latky
Tfepanim zkouSené vody po 30 sekund pozorujeme jestli se
vytvori péna.
Nezmizi-li péna po 5 vtefinach voda obsahuje organické latky
napft. z e znecisténi odpadnimi vodami

5) Sirany
Zjistujeme pomoci chloridu barnatého.
Pfidanim 5 ml BaCl, do 50 ml vody sledujeme zakaleni vzorku.
Sirany ovliviuji prubéh hydratace

6) Humusovité latky
Zjistujeme pomoci NaOH.
Pfidanim 5 ml vody a 5 ml 3% NaOH sledujeme zabarveni
vzorku do Zluta.

Zabarveni signalizuje pfitomnost humusovitych latek



Zkousky porovndvaci
Provadi se jestliZze informativni zkousky nebyly uspokojici.
Provadi se porovnanim vlastnosti 6 tramecka vyrobenych z vody
ovérené a 6 trameckl z vody zkoumané.

ZkouSime na pevnost v tlaku a v ohybu

Provadéni zkousek dle typu zdroje

Pitnd voda - pouzitelna bez zkousSeni.

Recyklovand voda - vznikla ve vyrobnim procesu stavebnich
materidlti. Zkousi se min. 1x denné.

Pritmyslovad voda - musi splhovat poZzadovana kritéria

Povurchovd voda - 1x mésicné, nebo pfi zménén podminek (sucho,
zaplavy)

Splaskova voda - nepouZzitelna

Podzemni voda - zkouSena pred prvnim pouzitim



POUZITY MATERIAL

,Pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzité objekty vlastni originalni tvorbou autora.”
~Material je uréen pro bezplatné pouzivani pro potfeby vyuky a vzdélavani na vSech typech skol a skolskych zatfizeni.
Jakékoliv dalsi vyuziti podléhd autorskému zakonu. Veskera vlastni dila autora (fotografie, videa) 1ze bezplatné dale
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