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4. ZOBRAZOVANI SCHODIST - zasady vykreslovani
v plidorysu

Pti zobrazovani schodisté v pldorysu je rozhodujici, zda tato konstrukce prekondva celou vysku
zobrazovaného podlazi ¢i nikoliv.

A. ZOBRAZENI SCHODISTE, KTERE PREKONAVA CELOU VYSKU
ZOBRAZOVANEHO PODLAZI

|

Vedeni myslené roviny vodorovného fezu:

u jednoramennych a dvouramennych schodist cca ve 2/3 vysky zobrazovaného podlazi
(pfetina vystupni rameno)

u schodist s vice nez 2 rameny vystupnim (poslednim) ramenem se zobrazenim
mezipodlaZznich podest v pohledu shora (pokud se nekryji pddorysné priiméty jednotlivych
ramen) nebo je nutné provést nékolik fezovych rovin (v pfipadg, Ze se plidorysné priiméty
ramen kryji - nékolik ptidoryst pro zobrazeni vSech ramen)



Misto prliniku fezové roviny schodistém se vyznacuje tenkou plnou ¢arou se zlomy, pretinajici
schodistové rameno pod Uhlem 30°. V pfipadé zakfivenych ramen tato prisecnice musi protinat

hrany stupn.
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Diky této myslené fezové roviné lze rozliSovat zobrazeni konstrukci pod a nad touto rovinou.
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Konstrukce pod Fezovou rovinou

hrany schodistovych ramen (resp. zrcadel), viditelné hrany schodnic, hrany stupnid, rozhrani
mezi povrchy stupnd a podlahou podesty, schematické zobrazeni zabradli - tlustd plndg ¢dra
uloZeni stupnid (napf. ve schodistové zdi),
zakryté hrany schodnic, mezipodestovych
tramd - tlustd ¢arkovand édara
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Konstrukce nad fezovou rovinou

e ze spodu viditelné hrany obrysu schodistového ramene (resp. zrcadel), podestového tramu,
hrany prisecnice ramene a podesty, schodnice a stupnl (napfr. deskovych) - tlustd
Cerchovana ¢ara

e ze spodu zakryté hrany stupna - tlustd cerchovand cdra se 2 teckami

o doplnkové konstrukce (napf. zabradli) se nezobrazuji

Poznamka:

v Useku zobrazovani nad fezovou rovinou je rovnéz nutné zakreslit viditelné ¢asti schodisté
v nizsim podlazi (v pohledu shora), vedouciho do zobrazovaného podlaZi - tlustd pina édra;
zakryté casti (neviditelné v pohledu shora ani uloZeni stupni se nevykresluji.

v pfipadé, Ze se v pldorysu prekryvaji hrany konstrukénich prvkd zobrazenych nad fezovou
rovinou s hranami konstrukci v pohledu (tj. viditelnymi ¢astmi schodisté v nizsim podlazi),
vysledné znazornéni je tlustou plnou ¢arou.

Vystupni édra schodistového ramene se v plidorysu zakresluje tenkou plnou éarou v ose
schodistového ramene (u pfimych ramen), resp. v pfedepsané vzdalenosti od vnéjsiho okraje ramene
(u zaktivenych ramen). Jeji pocdtek se vyznacuje krouzkem na hrané prvniho (nastupniho) stupné

a konec Sipkou na hrané posledniho (vystupniho) stupné. V pfipadé, Ze se shoduje prlimét volné
hrany podesty a hrany nastupniho stupné pod touto podestou, pocatek vystupni ¢ary je vyznacen jen
polovinou krouzku.
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Pldorys schodisté je dale doplnén kétami a Cislovanim stupnil, pfip. poctem a rozméry stupnu:

délkové koty - rozméry vsech konstrukci schodisté zobrazenych pod rovinou fezu (v pohledu
shora) - napf. délka a sitka schodistového prostoru, podest, schodistovych ramen, zrcadel,
Sitky vystupnich, resp. jalovych stupni aj.

vyskové kéty (relativni) - Uroven podlah podest viditelnych v pohledu shora

pocet a rozméry stupnl - soucin poctu (bez jalovych), Sitky a vysky stupnd v rameni, uvadény
nad vystupni ¢arou (napf. 8 x 170 x 290, resp. pfi odliSnosti rozméra vystupniho stupné

8 x 170 x 290 + 170 x 270); uvadi se pouze tehdy, pokud nejsou tyto parametry uvedené

v jiném zobrazeni (napt. ve svislém fezu)

Cislovani stupnd - stupné jednoho schodisté se Cisluji priibézné od nejnizsiho podlazi (kromé
jalovych); jedna se o cCiselné Udaje
uvadéné u hrany kazdého prvniho

a posledniho stupné v rameni T T T

(v blizkosti vystupni ¢ary) - Cislovani 3 [ I R &
N g Q oLl La_L_ 8
v daném pldorysu se tykd pouze - | S | =

stupnd patficich do zobrazovaného

podlazi { g 9x165x300
9 | 1 ) {

1300 2400 1800

1200

300

I
g0 !




z

SUTEREN

006 |

2,750

\ 006 | o
P h [(e]

| (Y]

(o]

X
=
!

|

|

|

|

|

i

i

i
17

|
i
|
i
|
2 100

1960

9 00z 1 00Z | 204 b Dod

LS
- 1,375
280
1,485
300

1300
1300

00€ s ooe ooe

00G ¢ 0os ¢

00g

©)
T

A
1.NP



B. ZOBRAZENI SCHODISTE, KTERE NEPREKONAVA CELOU VYSKU

ZOBRAZOVANEHO PODLAZI

Jedna se napf. o vyrovnavaci schodisté. V tomto pfipadé neni uvazovadno s vedenim myslené roviny
vodorovného Fezu a cela schodistova konstrukce je zobrazena v pohledu (vesmés tlustd plnd édra),
s vyznacenim vystupni ¢ary a uvedenim parametrickych udajl (koty, cislovani).
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